
 
มาตรการประหยัดพลังงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
………………………………………………….. 

มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า    

1. ระบบปรับปรับอากาศ และระบายอากาศ 

1.1 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน                 

(1) ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศ 
- ก ำหนดเวลำเปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ 

  ช่วงเช้า  เปิดใช้งำนเวลำ 09.๓0 - 11.30 น.  
  ช่วงบ่าย เปิดใช้งำนเวลำ 13.00 - 16.00 น.  
   ปิด ใช้งำนช่วงเวลำ 11.30 - 13.00 น.  

- เปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศเท่ำที่จ ำเป็น และปิดเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงำนภำยในห้อง 
- กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร งดเปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ 

โดยให้เปิดพัดลมหรือเปิดหน้ำต่ำงแทน 
- เครื่องปรับอำกำศประจ ำห้องประชุม ให้เปิดก่อนเวลำประชุม 30 นำที และปิดทันที

เมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุม 
- ขอควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรให้ปิดเครื่องปรับอำกำศในห้องท ำงำน เมื่อไปรำชกำรข้ำงนอก

หรือไปประชุมเป็นระยะเวลำนำน 
- ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรเปิด - ปิดเครื่องปรับอำกำศภำยในส ำนักงำน 

(2) การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 
- ตั้งอุณหภูมิที่ 25 - 26 องศำเซลเซียส ในบริเวณท่ีท ำงำนทั่วไปและพ้ืนที่ส่วนกลำง 

1.2 การบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
- บ ำรุงรักษำท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศและคอยล์ควำมเย็น (ล้ำงเล็ก) อย่ำงน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง  
- บ ำรุงรักษำท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศทั้งระบบ (ล้ำงใหญ่) ในทุก 6 เดือน 

1.3 การลดการท างานของเครื่องปรับอากาศ  
- เปิด - ปิดประตูเข้ำ - ออกห้องที่มีกำรปรับอำกำศเท่ำที่จ ำเป็น 
- ไม่ควรเปิดประตู - หน้ำต่ำง หรือช่องระบำยอำกำศต่ำง ๆ ทิ้งไว้ ในห้องที่มีกำรปรับอำกำศ 

เพ่ือป้องกันควำมร้อนภำยนอกเข้ำมำภำยในห้อง 
- หลีกเลี่ยงกำรติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่เป็นแหล่งก ำเนิดควำมร้อนในห้องที่มีกำร

ปรับอำกำศ เช่น ไมโครเวฟ กระติกน้ ำร้อน กำต้มน้ ำร้อน เครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้น 
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- ป้องกันควำมร้อนเข้ำสู่อำคำร โดยกำรปิดม่ำน/มู่ลี่ ติดกันสำด/ฟิล์มสะท้อนแสง หรือ
เลื่อนตู้มำติดผนังในด้ำนที่ไม่ต้องกำรแสงสว่ำง 

- ย้ำยสิ่งของหรือเอกสำรที่ไม่จ ำเป็นออกจำกห้องที่มีกำรปรับอำกำศ 
- หลีกเลี่ยงกำรน ำสิ่งของมำวำงกีดขวำงบริเวณชุดระบำยควำมร้อนของเครื่องปรับอำกำศ 

เพรำะจะท ำให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำนหนักขึ้น เนื่องจำกไม่สำมำรถระบำยควำมร้อนได้
สะดวก 

- ควรเปิดพัดลมไปพร้อม ๆ กับกำรเปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ ซึ่งพัดลมจะช่วยในกำร
กระจำยควำมเย็นให้ทั่วห้อง ช่วยลดควำมชื้นในอำกำศ และช่วยลดอุณหภูมิในห้องได้อีก 
1-2 องศำเซลเซียส จึงท ำให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำนน้อยลง (ตัดกำรท ำงำนเร็วขึ้น) 

1.4 การลดการท างานของพัดลมระบายอากาศ 
  กำรเปิดพัดลมดูดอำกำศพร้อม ๆ กับเครื่องปรับอำกำศ จะท ำให้ควำมเย็นภำยในห้องถูกดูด
ออกไป ส่งผลท ำให้เครื่องปรับอำกำศต้องท ำงำนหนักข้ึนเพ่ือท ำควำมเย็นชดเชย ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรลดใช้พลังงำน 
จึงควรปฏิบัติตำมวิธีกำรลดกำรใช้พลังงำนของพัดลมระบำยอำกำศ ดังนี้  

- เปิดใช้งำนพัดลมระบำยอำกำศเท่ำที่จ ำเป็น เฉพำะห้องที่มีกลิ่นอับหรือมีคนอยู่จ ำนวนมำก 
ไม่ควรเปิดตลอดเวลำ และควรปิดพัดลมระบำยอำกำศเมื่อเปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศแล้ว 

- กำรเปิดเครื่องปรับอำกำศในห้องประชุมเพื่อท ำควำมเย็นก่อนเริ่มประชุม ไม่ควรเปิด
พัดลมระบำยอำกำศไปพร้อม ๆ กัน ควรรอให้มีผู้เข้ำใช้ห้องประชุมจ ำนวนมำกก่อน 
แล้วจึงเปิดพัดลมระบำยอำกำศ 

๒. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  

2.1 วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน       
- เปิดใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงเท่ำที่จ ำเป็น และปิดในเวลำพักกลำงวันหรือเมื่อเลิกใช้งำน ยกเว้น 

ผู้ปฏิบัติงำนในเวลำหยุดพักกลำงวันให้เปิดใช้เฉพำะพ้ืนที ่ 
- กำรเปิดใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงในช่วงเวลำก่อน - หลังเวลำปฏิบัติงำนปกติเพ่ือท ำควำมสะอำด

หรือปฏิบัติงำนนอกเวลำ ควรเปิดใช้เท่ำที่จ ำเป็นและปิดเม่ือเสร็จสิ้นภำรกิจ 
- กำรเปิดใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณระเบียงทำงเดิน ห้องโถง บันได และห้องสุขำให้เปิดใช้

เท่ำท่ีจ ำเป็น และปิดเม่ือเลิกใช้งำน 
- ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีควำมสว่ำงมำกเกินควำมจ ำเป็น หรือเปิดไฟสลับดวงตำม

เส้นทำงเดินที่ไม่มีผู้ใช้งำนในเวลำปกติ และพิจำรณำใช้แสงธรรมชำติจำกภำยนอก 
โดยกำรเปิดม่ำน/มู่ลี่บริเวณหน้ำต่ำง เพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 

- แยกสวิทช์หรือติดตั้งสวิทช์ชนิดกระตุก เพื่อให้สำมำรถควบคุมกำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ได้อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 

- กำรเปิดใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงเพ่ือส่องอำคำร และบริเวณองค์พระพิรุณ ให้เปิดในเวลำ 18.00 น. 
โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนเวลำให้เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศและฤดูกำล และปิดในเวลำ 20.00 น.  

- กำรเปิดใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณศำลต่ำง ๆ ป้ำยส ำนักงำน แนวรั้ว ประตูทำงเข้ำ-ออก
ทั้ง 3 ประตู พ้ืนที่จอดรถและถนนโดยรอบ ให้เปิดในเวลำ 18.00 น. และปิดในเวลำ 06.00 น. 
ของวันใหม่ โดยสำมำรถปรับเปลี่ยนเวลำให้เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศและฤดูกำล  
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- กำรเปิดใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำงภำยในอำคำรในช่วงเวลำกลำงคืน ให้เปิด
เฉพำะจุดที่จ ำเป็น โดยไม่ส่งผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สินรำชกำร 

- ควรปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงในห้องประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุม โดยเปิดใช้เท่ำที่จ ำเป็น
เพ่ือเก็บของหรือท ำควำมสะอำด 

- ขอควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรให้ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงในห้องท ำงำน เมื่อไปรำชกำรข้ำง
นอกหรือไปประชุม 

- เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพสูง เช่น หลอดไฟประสิทธิภำพสูง LED 
หรืออุปกรณ์ท่ีได้รับฉลำกประสิทธิภำพสูงเบอร์ 5  

- ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรเปิด – ปิดไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในส ำนักงำน และส่วนกลำง 

2.2 วิธีการบ ารุงรักษา 
- บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกำรท ำควำมสะอำดฝำ

ครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม ในทุก ๆ 3-6 เดือน เพ่ือให้อุปกรณ์มี
ควำมสะอำดและให้แสงสว่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. อุปกรณ์ส านักงาน        
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- ปิดจอภำพเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลำพักกลำงวัน หรือเมื่อไม่ใช้งำนเกินกว่ำ 15 นำที 
- ตั้งโปรแกรมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปิดหน้ำจออัตโนมัติ หำกไม่ใช้งำนเกินกว่ำ 15 นำที 

(Standby mode) 
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กออกเมื่อเลิกใช้งำน 

3.2 เครื่องพิมพ ์(Printer) 
- ก่อนสั่งพิมพ์เอกสำรทุกครั้ง ควรตรวจทำนงำนให้มั่นใจจะได้ไม่เสียเวลำพิมพ์ใหม่ ช่วยเพื่อ

ช่วยประหยัดกระดำษและลดกำรใช้ไฟฟ้ำ 
- ควรเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีสัญลักษณ์ Energy Star เพรำะสำมำรถช่วยลดกำรใช้ไฟฟ้ำ

ในช่วงพักกำรท ำงำนได้อย่ำงน้อย 50% 
- ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊กออกเมื่อเลิกใช้งำน 

3.3 เครื่องถ่ายเอกสาร (อุปกรณ์ส านักงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด) 
- กดปุ่มพัก (Standby Mode) เครื่องถ่ำยเอกสำรเมื่อใช้งำนเสร็จ และหำกเครื่องมีระบบปิด

อัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลำหน่วง 30 นำที ก่อนเข้ำสู่โหมดประหยัดพลังงำน 
เนื่องจำกเครื่องต้องใช้เวลำอุ่นเครื่อง 1 - 2 นำที ก่อนจะกลับสู่ภำวกำรณ์ใช้งำนอีกครั้ง 
ซึ่งหำกตั้งเวลำหน่วงน้อยไปเม่ือจะใช้เครื่องอีกจะเสียเวลำอุ่นเครื่องบ่อย 

- ตรวจสอบเอกสำรก่อนถ่ำยและถ่ำยเอกสำรเฉพำะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน 
- ไม่วำงเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอำกำศ 
- ปิดเครื่องถ่ำยเอกสำรและถอดปลั๊กออกเมื่อเลิกใช้งำน 
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3.4 กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า 
- ควรใส่น้ ำในปริมำณที่พอเหมำะกับควำมต้องกำร กำรใส่น้ ำปริมำณที่มำกเกินไปจะท ำให้

สิ้นเปลืองพลังงำนโดยไม่จ ำเป็นและอำจท ำให้กระติกน้ ำร้อนเกิดควำมเสียหำยได้ 
- อย่ำปล่อยให้น้ ำในกระติกน้ ำร้อนแห้งหรืออยู่ในระดับต่ ำกว่ำขีดท่ีก ำหนด เพรำะจะท ำให้

เกิดไฟฟ้ำลัดวงจรได้ 
- ไม่ควรน ำน้ ำเย็นไปต้มทันที 
- ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้นำนก่อนกำรใช้งำนจริง 
- หลีกเลี่ยงกำรตั้งกระติกน้ ำร้อนไว้ในห้องที่เปิดเครื่องปรับอำกำศ 
- หมั่นท ำควำมสะอำดด้ำนในของกระติก ไม่ควรปล่อยให้มีครำบตะกรนัเกำะเพรำะจะท ำให้

เกิดควำมต้ำนทำนกำรถ่ำยเทควำมร้อนจำกขดลวดไปสู่น้ ำ ท ำให้ต้องใช้เวลำต้มน้ ำนำนขึ้น
ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงำนเพ่ิมข้ึนด้วย 

- ไม่ควรน ำสิ่งใด ๆ มำปิดช่องไอน้ ำออก 
- หมั่นตรวจดูสำยไฟและขั้วปลั๊กไฟให้อยู่ในสภำพดีพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
- ไม่ควรเสียบปลั๊กแช่ทิ้งไว้ตลอดเวลำ ควรถอดปลั๊กทันทหีลังเลิกใช้งำน 

3.5 เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น  
- ถอดปลั๊กเครื่องท ำน้ ำร้อน - น้ ำเย็นออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งำนหลังเวลำรำชกำร 

3.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 
- ใช้เท่ำที่จ ำเป็นและถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งำน 
- เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีรีโมทคอนโทรลต้องปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่อง และ/หรือถอดปลั๊กออกทุกครั้ง

เมื่อเลิกใช้งำน 

4. การใช้ลิฟต์โดยสาร                            
- ขึ้น – ลงชั้นเดียวควรใช้บันได 
- ตั้งเวลำให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลำอย่ำงน้อย 10 วินำที จะช่วยลดควำมจ ำเป็นในกำร

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำขับเคลื่อนและช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของมอเตอร์เปิด - ปิดประตูลิฟต์ 
- บ ำรุงรักษำระบบลิฟต์โดยสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ าประปา       

1. การใช้น้ าประปา 
- ปิดก๊อกน้ ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งำน 
- เปิดใช้น้ ำอย่ำงประหยัดเท่ำท่ีจ ำเป็น 
- กำรรดน้ ำต้นไมค้วรใช้น้ ำในปริมำณที่ประหยัด โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับพันธุ์ไม้และ

สภำพอำกำศ 
2. การบ ารุงรักษาระบบประปา 

- หำกพบกำรช ำรุดของอุปกรณ์ระบบประปำ เช่น ท่อน้ ำ วำล์วน้ ำ ก๊อกน้ ำ โถปัสสำวะ /
อุจจำระ สำยน้ ำดี สำย - หัวฉีดช ำระ เป็นต้น ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ซ่อมบ ำรุงรักษำระบบ
สำธำรณูปโภค เพ่ือด ำเนินกำรซ่อมแซมโดยทันที 

- ตรวจสอบและบ ำรุงรักษำระบบเครื่องสูบน้ ำเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง  

1. วิธีการปฏิบัติเพื่อลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง           
- กำรขอใช้รถไปรำชกำรที่รู้ก ำหนดล่วงหน้ำ ให้ยื่นขออนุมัติใช้รถล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วัน 

เพ่ือให้กำรบริกำรสั่งจ่ำยรถยนต์เหมำะสมกับกำรเดินทำง 
- ผู้รับผิดชอบสั่งจ่ำยรถยนต์มีหน้ำที่ในกำรวำงแผนจัดเส้นทางการเดินรถ โดยค ำนึงแนว

ทำงกำรเดินทำงเส้นทำงเดียวกันไปด้วยกัน (Car Pool) และผู้รับผิดชอบต้องประสำนงำน
แจ้งเจ้ำหน้ำที่ท่ีขอใช้รถยนต์เพ่ือรับทรำบถึงกำรเดินทำงดังกล่ำว 

- วำงแผนกำรเดินทำงเพ่ือลดจ ำนวนเที่ยวของกำรเดินทำง และหลีกเลี่ยงเส้นทำงที่มี
กำรจรำจรติดขัดเพ่ือช่วยประหยัดเวลำและระยะทำง 

- เลือกใช้รถยนต์ที่ประหยัดน้ ำมัน หรือเลือกใช้รถยนต์ให้เหมำะสมกับสภำพเส้นทำงและ
จ ำนวนผู้เดินทำง 

- ลดกำรเดินทำงโดยใช้วิธีติดต่อสื่อสำรด้ำนอ่ืน ๆ แทน เช่น โทรศัพท์ โทรสำร อีเมล์ 
แอพพลิเคชั่นไลน์ ไปรษณีย ์และกำรสื่อสำรออนไลน์อื่น ๆ แทนกำรเดินทำงไปด้วยตัวเอง 

- ผู้ใช้รถยนต์ควรติดต่อสื่อสำรนัดหมำยกับผู้ที่จะไปติดต่อให้เป็นที่แน่นอน เพ่ือหลีกเลี่ยง
กำรสูญเปล่ำในกำรเดินทำง 

- ก าหนดวัน - เวลาการส่งเอกสารโดยรถยนต์ให้แน่นอน โดยการรวบรวมเอกสารไว้
จัดส่งพร้อมกัน เช่น ก าหนดส่งไว้ วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

- กำรส่งเอกสำรที่มีก ำหนดเวลำชัดเจนมำกกว่ำ 3 วัน ให้จัดส่งทำงไปรษณีย์ 
- กำรอนุญำตใช้รถยนต์ ให้ใช้เพ่ือกิจกำรอันเป็นส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร 

โดยมุ่งเน้นเรื่องรำชกำรเป็นส ำคัญ 

2. แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง (ส าหรับพนักงานขับรถยนต์) 
- ควรศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อย

ที่สุด และเพ่ือให้กำรเดินทำงไม่ผิดพลำด คือ ถูกเส้นทำง ถูกสถำนที่ และถูกเวลำ 
- ควรวำงแผนกำรเดินทำงเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทำงกำรจรำจรทีต่ิดขัด 
- ขับรถยนต์ในอัตราความเร็วยานพาหนะที่พระราชบัญญัติจราจรทางบกก าหนด ความเร็วที่

สม่ าเสมอจะช่วยประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงได้ 
- ไมค่วรติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลำนำน 
- ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ การเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูงจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามัน

เชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นโดยไม่จ าเป็น 
- ออกรถโดยวิ่งไปอย่างช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์โดยการจอดรถติดเครื่องอยู่กับที่  
- ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับเพราะจะท าให้

สิ้นเปลืองน้ ามัน  
- ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งให้ปิดเครื่องปรับอำกำศ เครื่องเสียง ไฟหน้ำรถ เพ่ือลดกำร

สูญเสียน้ ำมันที่จ่ำยเข้ำห้องเผำไหม้โดยเปล่ำประโยชน์ 
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมาย ๒ - ๓ นาท ี
- ไม่ควรบรรทุกน้ ำหนักมำกเกินไป หำกมีสิ่งของทีไ่มจ่ ำเป็นควรน ำออก 
- ใช้น้ ำมันที่มีค่ำออกเทนที่เหมำะสมกับเครื่องยนต์ เลือกใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพก่อนเป็น

ล ำดับแรก Gasohol, Biodiesel 
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3. การบ ารุงรักษารถยนต์ (ส าหรับพนักงานขับรถยนต์) 
- ตรวจเช็ครถยนต์ตำมระยะเวลำ/เลขไมล์ที่ก ำหนด 
- หมั่นตรวจเช็คระดับน้ ำมันเครื่อง ระดับน้ ำในหม้อน้ ำ น้ ำมันเบรกและคลัตช์ ระดับน้ ำกลั่นใน

แบตเตอรี่ รวมถึงสภำพโดยทั่วไป เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในภำพปกติและปลอดภัยพร้อมใช้งำน 
- ตรวจสอบท าความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ าเสมอทุก ๒,๕๐๐ กิโลเมตร หรือทุก ๑ เดือน 

และควรเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
- ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต เพราะลมยาง

ทีอ่่อนเกินไปจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก 
- ปรับแต่งเครื่องยนต์ เพ่ือกำรประหยัดพลังงำนในทุก ๆ 6 เดือน  

มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                  . 
1. ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน เป้ำหมำยและมำตรกำรประหยัดพลังงำน 

ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ 
2. มอบหมำยให้กองเกษตรสำรนิเทศ สนับสนุนในกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์

พลังงำนของหน่วยงำน รวมถึงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนจอโทรทัศน์บริเวณโถงอำคำร 1 ชั้น 1 (ทั้ง 2 ฝั่ง) 
โดยให้กองคลังเป็นผู้ประสำนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรเผยแพร่ 

3. มอบหมำยให้ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์พลังงำนของหน่วยงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กองคลังเป็นผู้ประสำน
ข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรเผยแพร่ 

มาตรการการควบคุมและติดตาม                      
๑. ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้ำส ำนักงำน เป็นผู้ก ำกับดูแล มอบหมำย ควบคุมและ

ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนภำยในหน่วยงำน 
๒. ก ำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบประจ ำพ้ืนที่ที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมมำตรกำร

ประหยัดพลังงำนของหน่วยงำน ตลอดจนรำยงำนปัญหำอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับชั้น 
๓. ก ำหนดให้บุคลำกรภำยในส ำนัก/กอง/ศูนย์ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัด

พลังงำนของหน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด 

.............................................. 

      - กองคลัง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 
 


